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По гарантийной работе


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 42-2003-И
(взамен предписания № 28-2000)

По устранению вибрации рулевого управления переднеприводных автомобилей на скоростях выше 80 км/час
В эксплуатации имеются случаи предъявления владельцами переднеприводных автомобилей ВАЗ претензий по вибрации рулевого управления на скоростях выше 80 км/час. Согласно рекомендациям специалистов дирекции по техническому развитию ОАО «АВТОВАЗ» для устранения дефекта «вибрация рулевого управления» переднеприводных автомобилей ВАЗ на скоростях выше 80 км/час необходимо выполнить следующее:

1 Убедиться в исправном техническом состоянии ходовой части и рулевого управления:

- отсутствие повреждений шин и колес, соответствие ТУ по комплектности;

- состояние и затяжка резинометаллических шарниров подвески;

- величина люфта в шаровых опорах, в зацеплении рулевого механизма, люфта в шарнирах рулевой трапеции не должна превышать допустимых пределов, согласно требованиям НТД;

- отсутствие дополнительных масс на валу руля (замок типа «Гарант»);

- соответствие комплектности рулевого колеса;
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- соответствие требованиям НТД по углам установки управляемых колес.

2 Отбалансировать все колеса с остаточным дисбалансом не более 10 г.

3 При невозможности балансировки проверить на балансировочном станке величины радиального и бокового биений передних и задних колес;

- собственное радиальное и боковое биение обода колеса не должно превышать соответственно 0,7 мм и 1 мм. Проверку производить при помощи стандартных средств измерения, места замеров показаны на рисунке стрелками;

- собственное радиальное и боковое биение шины не должно превышать соответственно 1 мм и 1,5 мм. При превышении величин биения шину заменить.

Измерение радиального биения шины проводится в центральной плоскости вращения колеса по беговой дорожке протектора. Допускается проводить измерение радиального биения по ребрам или шашкам протектора в двух плоскостях, равноудаленных от центральной плоскости колеса.

Измерение бокового биения проводится на обеих боковинах в зоне наибольшей ширины профиля шины. Биение, вызываемое надписями и декоративными выступами, не учитывается. Допускается определение бокового биения шин в зонах боковины, свободных от надписей и декоративных выступов;

- боковое биение тормозного диска, правильно установленного и закрепленного на ступице на диаметре крепежных отверстий, не должно превышать 0,1 мм.

Выявленные отклонения устранить и пробным выездом убедиться в устранении дефекта.

Предписание № 28-2000 аннулировать.
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