ОАО «АВТОВАЗ»

Дирекция по организации поставок автомобилей, запасных частей

и техническому обслуживанию автомобилей ОАО «АВТОВАЗ»

	ОАО НВП «Инженерно-технический 

центр АвтоВАЗтехобслуживание»

   Исходящий № 70000–833
«    11    »        08           2005 г.

Самарская обл., г. Тольятти


	Руководителям предприятий 

по техническому обслуживанию 

автомобилей

По гарантийной работе


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 53 -2005-И
О комбинациях приборов

21213-3801010-02

По результатам проведенных в ДТР ОАО «АВТОВАЗ» испытаний комбинаций приборов 21213-3801010-02 установлено, что перегорание дорожек цепи тахометра и контрольных ламп возникает при неквалифицированном вмешательстве (монтаж-демонтаж комбинации приборов при включенном зажигании).
С целью исключения поступления претензий от потребителя, диагностику и монтаж-демонтаж комбинации приборов производить в присутствии самого потребителя и за его подписью делать запись в заказе-наряде, что данные работы производились при выключенном замке зажигания.

Гарантийные обязательства ОАО «АВТОВАЗ» на комбинации приборов с перегоревшими дорожками не распространяются.

Для определения перегорания дорожек необходимо проконтролировать сопротивление между контрольными точками, как показано в приложении.
Приложение: Контрольные точки для определения перегорания токоведущих проводников                                                                               комбинации приборов – на 1 листе
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