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«АвтоВАЗтехобслуживание»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 51-2002-И

Об устранении дефекта 

"натир" ЛКП окантовкой

ветрового стекла


В гарантийный период эксплуатации автомобилей имеют место случаи обращения владельцев автомобилей семейства ВАЗ-2110 с дефектом "натир" лакокрасочного покрытия окантовкой ветрового стекла. С целью исключения данного дефекта АО "АВТОВАЗ" проводит работы по внедрению новой конструкции окантовки. 

В качестве временной меры рекомендуется устранение дефекта производить по ТИ 3100.25100.80020 "Устранение дефекта "Поверхностная коррозия сварных соединений, зафланцовок, мест соединения деталей кузова" (см. Сборник ТИ "Кузова а/м ВАЗ – ремонт, часть 1, изд. 2002 г.) со снятием и установкой деталей, препятствующих проведению работ.


До внедрения окантовки новой конструкции для исключения повторного появления дефекта необходимо нанести клееуплотняющий состав в полость между окантовкой и панелью крыши.

Материалы, прошедшие лабораторные испытания в Исследовательском центре и предлагаемые для применения (ТТМ 1.96.0767-2002):

- клей "Локтайт 595", ф. "Локтайт" (кат. № 14413, прозрачный), поставщик ООО "Росхенк" подразделение "Локтайт", тел. в Москве (095) 745-23-14, факс 745-23-13.

- клей "CAF 33" ф. "Родиа", тел. в Москве (095) 926-57-06, факс 926-57-07.

Материал нанести из тубы вручную с помощью механических выдавливающих пистолетов. Расправить и равномерно прижать окантовку к кузову. Излишки клея убрать сухой чистой ветошью сразу после нанесения клея.

Норма расхода клея – 150 г на 1 автомобиль. Трудоемкость нанесения клееуплотняющего материала – 0,1 н.часа.
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