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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 63-2004-Г

По электростеклоподъемникам

      При рассмотрении претензий по электростеклоподъемникам дверей необходимо руководствоваться методикой диагностирования согласно рекомендациям НТЦ ДТР:

А. Электростеклоподъемник работает, но стекло перекашивается, медленно закрывается или закрывается не до конца. 

Возможные причины:

1. Большие усилия в двери для подъема стекла (несоответствие геометрии кривизны стекла с направляющей стеклоподъемника и поверхностью двери).

2. Уплотнители забились грязью или песком.

3. На уплотнителях стерся ворс (увеличилось трение со стеклом).

4. Ослабло крепление направляющей в двери.

5. Не заправлены, замялись или неправильно установлены уплотнители.

6. Неисправен электростеклоподъемник.

Действия:

1. Снять электростеклоподъемник, подключить питание 12В, погонять 3-5 циклов (осторожно, не сломать верхний ролик, пластину поднимать не до конца). У исправного электростеклоподъемника ток холостого хода без нагрузки не должен  превышать 5А. (больше 5А – электростеклоподъемник неисправен)

2. Очистить от грязи пазы, в которых ходит стекло.

3. Установить стеклоподъемник и стекло.

4. Отрегулировать направляющую в двери.

5. Заправить правильно все уплотнители, если ворс стерся – уплотнители заменить.

6. Произвести 3-5 циклов. Потребляемый ток электростеклоподъемника не должен превышать 8А. (больше 8А – неисправна дверь: большие усилия в двери для подъема стекла)

Б. Электростеклоподьемник не работает, стекло не двигается (электропроводка исправна)

Возможные причины:
1.  Стекло заклинило в проеме окна двери (ослабло крепление стекла, направляющей, стеклоподъемника или замялись уплотнители).

2. Неисправен электростеклоподъемник.

Действия:

        1.  Снять электростеклоподъемник. Если электростеклоподъемник заработал, то повторить действия с 1 по 6 пункт раздела А (см. выше).
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