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ПРЕДПИСАНИЕ № 24 -2004-П

По проверке работоспособности модуля ЭБН


При обращении владельцев а/м ВАЗ с дефектами модуля ЭБН связанными с электробензонасосом ПРЕДПИСЫВАЮ проверку работоспособности электробензонасоса проводить в следующей последовательности.

1 Убедиться в наличии топлива в бензобаке по указателю уровня топлива на комбинации приборов, контрольная лампа резерва топлива не должна гореть.

2 Отсоединить колодку жгута датчика уровня топлива от модуля ЭБН и присоединить к клемам "С" и "D" колодки жгута датчика уровня топлива вольтметр (ТИ 3100.25100.12021 "Системы распределенного впрыска топлива а/м ВАЗ – устройство и диагностика", лист 50).

3 Включить зажигание и проверить в течение 2-3 секунд напряжение по вольтметру, оно должно быть не менее 12 В.

4 Запустить двигатель и дать ему поработать до выработки топлива и сброса давления в топливной магистрали.

5 Отсоединить подводящую топливную трубку от штуцера ЭБН, слить остатки топлива из топливной магистрали в сливную емкость и присоединить трубку топливного манометра к подводящему штуцеру ЭБН.

6 Закрыть кран манометра. Включить зажигание и проверить величину давления по манометру, она должна быть не менее 400 кПа (4 кгс/см2).

7 Выключить зажигание, открыть кран манометра и слить остатки топлива в сливную емкость.

8 Если величина давления менее 400 кПа (4 кгс/см2) провести промывку фильтрующего элемента модуля электробензонасоса в следующей последовательности.

8.1 Извлечь модуль ЭБН из топливного бака.

8.2 Удалить остатки бензина из ЭБН.

8.3 При загрязнении фильтрующего элемента (сеточки) снять заборную камеру с ЭБН и провести промывку фильтрующего элемента при помощи щетки с капроновой щетиной (неэтилированный бензин Премиум-95 ГОСТ Р51105-97 или фольгол ТУ 025.831-17-33014052-96).

8.4 При наличии грязи в топливном баке слить остатки топлива из бака в емкость, снять и промыть топливный бак.

8.5 Установить модуль ЭБН в бак.

8.6 Залить в топливный бак бензин (Премиум-95 ГОСТ Р51105-97) не менее 7 литров.

8.7 Запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.

8.8 Проверить величину давления по манометру на ЭБН, если давление менее 400 кПа 
(4 кгс/см2) заменить ЭБН.

При устранении дефекта промывкой фильтрующего элемента все работы выполнять за счет владельца – загрязнение фильтрующего элемента результат использования некачественного бензина.

При замене ЭБН в РА делать запись: "Проведена промывка фильтрующего элемента. Дефект промывкой не устраняется".

Трудоемкость работ по пп. 1 - 7 составляет 0,20 н/ч, трудоемкость работ по п. 8.3 – 0,20 н/ч, трудоемкость работ по п. 8.4 – 0,30 н/ч.

При оформлении заказ/наряда использовать позиции 87007, 87009, 87010 действующих сборников "Трудоемкости работ по ТО и Р".
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