

[image: image4.jpg]




Открытое акционерное   общество  “ АВТОВАЗ”

Дирекция по техническому развитию


Код ОКП 45 1431









Д 21

Утверждаю

Директор  

[image: image5.jpg]


по техническому развитию

ОАО «АВТОВАЗ»

_____________     Н. М. Головко

«___» _______________ 2005

АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ

СЕМЕЙСТВА  2110

Технические условия

ТУ 4514-010-00232934-2005

(Взамен ТУ 4514-010-00232934-2001)

Вводится с 2005.02.28 









[image: image6.jpg]
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______________________ В.И.Губа

«  16  »     февраля       2005 

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на автомобили легковые семейства 2110, предназначенные для перевозки пассажиров, и содержат основные требования к изготовлению, контролю и приемке.

Автомобили имеют передние ведущие колеса, колесную формулу  4 х 2, переднее поперечное расположение двигателя, закрытый кузов несущего типа - четырехдверный трехобъемный 2110; пятидверный двухобъемный 2111; пятидверный двухобъемный 2112.

Автомобили рассчитаны на эксплуатацию по дорогам общего пользования с твердым покрытием – капитальным, облегченным, переходным, при температуре окружающего воздуха от минус 40 0C до плюс 45 0C и влажности до 90 % при температуре плюс 27 0С.

Автомобиль может  быть использован для работы с прицепом, имеющим тягово-сцепное устройство по ГОСТ 28248 и  полную  массу  в соответствии с пунктом 3 таблицы 1. 

Автомобиль, поставляемый на экспорт, должен соответствовать дополнительным техническим требованиям, изложенным в договорах.

Нормативные документы, на которые даны ссылки в ТУ, включают в себя изменения и поправки, действующие на момент выпуска автомобилей.

Пример обозначения продукции при заказе: 

Автомобиль легковой ВАЗ-2110–0000010 Код ОКП 45 1431 3111

1  Технические требования


1.1  Основные параметры и размеры
 
1.1.1 Автомобиль должен соответствовать требованиям  настоящих ТУ  и соответствующих комплектов конструкторской  документации в соответствии с  приложением  А.

1.1.2
Количество мест для сиденья 5, включая место водителя.   


1.1.3  Масса груза, перевозимого в багажнике, не более:

при пяти человеках
 . . . . . . . . . . . . . . .  50(75)кг;

при двух человеках ( при сложенных сиденьях) . . . 305(330)кг.


В том числе допустимая полная масса багажника, устанавливаемого 

на крыше, 50 кг.                         





Показатели в скобках относятся к автомобилю с кузовом 2111.


Груз должен быть равномерно распределен по всей грузовой платформе.


1.1.4  Показатели масс и нагрузок автомобилей 
в
соответствии с  таблицей 1.

    П р и м е ч а н и я

1 Основные термины показателей масс автомобиля
 по 


ОСТ 37.001.408.

    2  Допустимое отклонение масс автомобиля +3 %. Нижний предел масс не ограничивается.

    3  Для экспорта масса прицепа с тормозами определяется национальными требованиями, но при этом полная масса автопоезда не должна превышать массы, указанной в заводской табличке автомобиля.



    1.1.5  Номинальные значения габаритных размеров(для  справок) автомобилей в соответствии с рисунками  1, 2, 3.

1.1.5.1 Расстояние от плоскости дороги до контролируемых точек автомобиля полной массы при давлении в шинах по 1.1.22 в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2










В миллиметрах

	Контролируемые точки

автомобиля
	    Значения 

  


1
До картера двигателя






165


2
До картера сцепления






160


    Примечание - При установке шин другой размерности высота автомобиля и низшие точки соответственно изменяются (на разность статических радиусов).

      1.1.6  Двигатель, устанавливаемый на автомобиль, должен иметь показатели в соответствии с таблицей 3.
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Т а б л и ц а   3

	      Наименование
	   Значение для  двигателя

	      показателя
	 21114
	  21124


1 Тип двигателя                     четырехтактный с искровым зажиганием и системой впрыска топлива 

2 Число и расположение цилиндров      

четыре в ряд

3 Диаметр цилиндра, мм             
82   


82  

4 Ход  поршня,  мм                 
75,6     

75,6

5 Рабочий  объем,  л               
1,597    

1,597

6 Бензин по ГОСТ Р 51105 с октано-

вым числом , не менее




95 


 
95

8 Номинальная мощность, кВт:

  - по  ГОСТ 14846 нетто;          
59,5
    
65,5

  - по ISO 1585.                   
59,5
 

65,5

9 Номинальная частота вращения

коленчатого вала, мин-1


 
 
5200


5000

  10 Максимальный крутящий момент,Н.м:    

     - по  ГОСТ 14846 нетто;        
120
 


131    

     - по  ISO 1585.




120 


131



  11 Частота вращения коленчатого

вала при максимальном крутящем  

моменте, мин-1


     
 


2700


3700

    12 Минимальная частота вращения

холостого хода, мин-1

     
 

840+50   

840+50

   13  Масса двигателя в сборе, кг     
97,7
 

107,9

     

1.1.7 Расход масла на угар без учета смены смазки не более 0,7 л на 1000 км пробега.






1.1.8  Система смазки двигателя комбинированная - под давлением

и разбрызгиванием.

  
1.1.9  Система  питания  двигателя - с одним топливным баком,

имеющим номинальный заправочный объем  42,5 л.

1.1.9.1 Топливоподача осуществляется по однотрубной топливной магистрали. Впрыск топлива осуществляется во впускную трубу двигателя под контролем электронной системы управления двигателем (ЭСУД). 
    1.1.9.2 Автомобиль имеет систему нейтрализации отработавших газов с трехкомпонентным нейтрализатором (катколлектором) с одним или двумя кислородными датчиками, расположенными в системе выпуска. Автомобиль оборудован системой улавливания паров бензина.

Часть автомобилей комплектуется чугунным выпускным коллектором с каталитическим нейтрализатором отработавших газов.

1.1.10 Система  выпуска  отработавших газов  с  двумя последовательно  расположенными  глушителями. 


1.1.11  Система охлаждения двигателя   жидкостная, с не замерзающей до минус 40 0С жидкостью.

    1.1.12  Пуск двигателя без предпускового подогрева обеспечивается при температуре окружающего воздуха до минус 25 0C электростартерным пуском при  заряженной на 75 % аккумуляторной батарее, при частоте вращения коленчатого вала не менее 80 мин-1. 
    1.1.13  Сцепление  сухое, однодисковое. Привод  выключения  

сцепления тросовый.

    1.1.14  Коробка  передач  пятиступенчатая, синхронизаторы на 

всех  передачах  переднего  хода.


Рычаг переключения передач на тоннеле пола.

1.1.14.1  Передаточные  числа  коробки  передач:

    I   передача  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3,636

    II  передача  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,950

    III передача  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,357

    IV  передача  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,941

    V  передача   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,784

    задняя  передача  . . . . . . . . . . . . . . . .   3,500


1.1.16  Главная  пара цилиндрическая косозубая.
    Передаточное   отношение   3,706 или 3,938.


1.1.18  Передняя подвеска  независимая с телескопическими  амортизационными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами, с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

    1.1.19  Параметры установки передних колес соответственно

для снаряженного автомобиля и автомобиля с грузом массой 320 кг

(четыре человека и груз 20 кг) в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4


Наименование 



Значения  для автомобиля

    показателя                         снаряженного  |с грузом массой 320 кг


 1 Схождение колес, мм           1,5 ± 1,0         
   0 ± 1

2 Продольный угол наклона
 
      + 1 00’



  + 1 00’

   оси поворота колеса          0030’ – 0,30’          1030’– 0,30’ 







  

   





 3 Развал колес                 0030’± 30’           0000’± 30’



Примечание - Разница угла наклона между правым и левым колесом 

не должна превышать 10.

     1.1.20  Задняя  подвеска  независимая  с цилиндрическими  пружинами, телескопическими гидравлическими  амортизаторами  двухстороннего действия с продольными рычагами, сопряженными между собой приварным соединителем.

1.1.21  Колеса   стальные штампосварные  или  литые  из легкого сплава.  Размер  обода  5J – 13Н2 или  5J – 14Н2.
Допускается   установка   обода   с размерностью  5,5J – 13Н2, 5,5J – 14Н2  или  6J – 14Н2.

     Количество колес пять, в том числе одно запасное.
 1.1.22. Шины радиальные. Размерность  шин  -  175/70R13 или 

175/65R14, или 185/60R14.
     Номинальное давление в шинах передних и задних колес 0,19 МПа, для шины 185/60R14- 0,20 МПа.

     1.1.23  Рулевое управление травмобезопасное, с промежуточным

карданным валом  и регулируемой по углу наклона рулевой колонкой.

    1.1.24  Рулевой  механизм  - типа шестерня-рейка с постоянным или переменным передаточным отношением  в зависимости от комплектации. Рулевые тяги с резинометаллическими шарнирами у рулевого механизма и шаровыми шарнирами у поворотного рычага.
    1.1.25  Тормозная система

1.1.25.1 Передние тормоза  дисковые с вентилируемыми тормозными дисками. Допускается применение тормозов со сплошными тормозными дисками, кроме автомобилей с двигателем 21124.

Задние  - барабанные с самоустанавливающимися колодками и автоматическим регулированием зазора между колодками и барабанами.

    1.1.25.2  Тормозная  система  -   с  двухконтурным  диагональным  гидравлическим приводом.

    1.1.25.3 В приводе тормозов установлен вакуумный усилитель,

в гидроприводе задних тормозов – регулятор давления.

    1.1.25.4  Стояночная тормозная система  с тросовым  приводом на тормозные механизмы  задних колес. Управление осуществляется рычагом, расположенным на тоннеле пола между передними сидениями.

    1.1.26  Электрооборудование

    1.1.26.1  Система однопроводная. Отрицательный  полюс  источников тока  соединен  с  металлом  кузова автомобиля. Номинальное напряжение  12 В. 

    1.1.26.2  Генератор переменного тока  со  встроенным  выпрямителем  и  электронным   регулятором  напряжения.

1.1.26.3 Система зажигания электронная с бесконтактным управлением током первичной обмотки, с двумя двухискровыми катушками, со статическим распределением высокого напряжения по цилиндрам, для автомобилей с двигателем 21124 с индивидуальной катушкой на каждую свечу.

1.1.26.4  Стартер  дистанционного управления.

    1.1.26.5  Аккумуляторная батарея  зарядом  2x105 Кл  

(номинальная емкость при 20-тичасовом режиме разряда - 55 A.ч).

    1.1.26.6  Наружное   освещение   и   световая   сигнализация

представляют собой:

 
- два светоблока, каждый из которых включает в себя фару головного света с двумя галогеновыми лампами типа Н1 для ближнего и дальнего света, оптический элемент ближнего света по типу  "Европейский  луч", лампу габаритного огня, передний  указатель поворота с бесцветным рассеивателем;


- две противотуманные  фары  -  на  часть автомобилей;

    - боковые  повторители   указателей   поворотов;    

    - два задних фонаря, в состав каждого из которых входят наружный и внутренний фонари.

Для кузова 2110 и 2112:

- внутренний фонарь с рассеивателем красного цвета выполняет функции сигнала торможения, с рассеивателем серого цвета - функции фонаря света заднего хода;

- наружный фонарь с рассеивателем серого цвета выполняет функции указателя поворота, с рассеивателем красного цвета – функции габаритного и противотуманнного огня и  световозвращателя;

- дополнительный сигнал торможения расположен в  спойлере на крышки багажника или в салоне автомобиля за задним стеклом.

Для кузова 2111:

- внутренний фонарь с  двухцветным рассеивателем (красный и серый) выполняет функции противотуманнного огня и фонаря света заднего хода;

- наружный фонарь с серым рассеивателем выполняет функции габаритного огня, указателя поворота, сигнала торможения;

- дополнительный сигнал торможения расположен в заднем спойлере;

- световозвращатель расположен в заднем бампере. 

    1.1.26.7 Корректор наклона света фар с гидравлическим приводом, позволяющий регулировать наклон светового пучка по отношению к дороге в пределах 2030’вниз от нормального положения в зависимости от нагрузки.
    1.1.26.8  Сигнал звуковой  электровибрационный высокого или низкого тона.

1.1.26.9 Выключатель зажигания, предназначенный для пуска двигателя и коммутации электрических цепей автомобиля, включения наружного и внутреннего освещения, а также приборов, установлен на кронштейне рулевой колонки, снабжен противоугонным устройством и блокировкой, исключающей вторичное включение цепи стартера при ошибочном включении режима «стартер» при работающем двигателе,и катушкой связи транспондера с иммобилизатором.


1.1.26.10  Монтажный блок реле и предохранителей с нанесенными на корпусе блока соответствующими символами.


1.1.27  Система встроенных датчиков и контрольных точек для 

диагностики технического состояния системы зажигания двигателя и 

работы изделий электрооборудования.


1.1.28 Панель приборов, на которой расположены комбинация приборов и органы управления. 

    1.1.28.1  Комбинация приборов включает в себя:

    - цифровой указатель(или индикатор) общего и суточного пробега;


- спидометр;

    - тахометр;

    - указатель уровня топлива;

    - указатель температуры охлаждающей жидкости;

    - сигнализаторы  включения  габаритных  огней, стояночного

тормоза, аварийной сигнализации, правых указателей поворота, левых

указателей поворота,  дальнего света фар;

    - сигнализаторы аварийного давления масла, уровня тормозной жидкости, неисправности системы снижения токсичности, разряда аккумуляторной батареи, резерва топлива.
    1.1.28.2  Блок индикации и датчики бортовой системы контроля, устанавливаемые на часть автомобилей и предназначенные для визуальной индикации и/или звуковой сигнализации недостаточного уровня охлаждающей жидкости, недостаточного уровня масла в картере двигателя, износа  колодок  передних  тормозов, выхода  из  строя нитей ламп стоп-сигнала и габаритных огней, непристегнутых ремней безопасности, открытых дверей.

    1.1.28.3 Маршрутный компьютер,  устанавливаемый на часть автомобилей и предназначенный для измерения, накопления и выдачи на цифровой дисплей одного из семи параметров:


- средней скорости движения;


- пройденного пути;


- текущего времени;


- времени в пути;


- расхода топлива (среднего, суммарного, текущего).

1.1.28.4  Органы управления, расположенные на панели приборов:

    - переключатель наружного освещения и ближнего света фар;

    - ручка управления гидрокорректором фар;

    - выключатель задних противотуманных фонарей с контрольной лампой включения;

    - выключатель противотуманных фар, с контрольной лампой включения (на часть автомобилей);

    - выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения;

- выключатель рециркуляции(на часть автомобилей); 


- выключатель аварийной сигнализации; 

- индикатор состояния для считывания кода и выдачи контроллеру  ЭСУД команды, разрешающей запуск  двигателя;

- выключатель кондиционера (на часть автомобилей).

1.1.29
  Органы управления, расположенные на облицовке тоннеля пола (на часть автомобилей):

- блок управления электростеклоподъемниками передних и задних дверей;

- блок управления обогревом передних сидений;


- блок управления электроприводом наружных зеркал.

1.1.30
Радиооборудование устанавливается по заказу на предприятиях автосервиса.


1.1.31  Многофункциональный подрулевой переключатель.


1.1.32  Кузов  цельнометаллический несущий, спереди и сзади  

защищен энергопоглощающими бамперами.


1.1.32.1 Ветровое стекло - трехслойное, заднее  и  боковые  стекла  -  закаленные. Все стекла полированные  безопасные. Заднее стекло со встроенным  электронагревательным  элементом.


Часть автомобилей комплектуется теплоотражающими стеклами.

    1.1.32.2  Стеклоочиститель ветрового стекла   электрический,

с двумя щетками, имеет три режима работы - непрерывный двухскоростной и прерывистый.

    1.1.32.3  Омыватели  ветрового стекла  с   электронасосом.


1.1.32.4  Два наружных зеркала заднего вида с регулировкой из 

салона.


Автомобили  могут комплектоваться  зеркалами с противоослепляющим эффектом, а также  наружными  зеркалами  с электроприводом и электроподогревом.


1.1.32.5  Внутреннее зеркало заднего вида с двухпозиционным регулятором.

    1.1.32.6  Передние  сидения  со  съемными  подголовниками, с 

регулировкой положения  сидений  в  продольном  направлении  и  

бесступенчатым регулированием  наклона  спинок. Часть автомобилей комплектуется сиденьями с электроподогревом. 

1.1.32.7 Задние сиденья со съемными подголовниками:

- для кузова 2110 – с раздельной съемной спинкой и откидным центральным подлокотником; 

- для кузова 2111, 2112 заднее сиденье, состоящее из двух частей (в соотношении 1 к 2)  с раздельной подушкой и спинкой. Для увеличения багажного отделения каждая из обеих частей сиденья  может быть разложена отдельно. 

1.1.32.8 Система электроблокировки  замков  дверей  и электропривода замка багажника, электростеклоподъемники для передних и задних  дверей (на часть автомобилей).

1.1.32.9 Автомобиль имеет систему вентиляции. Вентиляция, отопление салона и обдув ветрового стекла и боковых стекол осуществляется воздухом, поступающим снаружи или изнутри салона(режим рециркуляции) и выходящего через клапаны вытяжной вентиляции.

Теплообменник системы отопления включен в систему охлаждения двигателя.

Регулирование температуры воздуха в салоне автомобиля осуществляется системой автоматического управления отопителем (САУО) с задатчиком температуры на панели приборов и датчиком температуры в блоке освещения салона и моторедуктором заслонки отопителя.

Для создания притока воздуха в салон используется электровентилятор отопителя, имеющий четыре режима работы.

1.1.32.10  Пять ремней безопасности для передних и задних сидений. Ремни безопасности на передних сиденьях и ремни для боковых мест заднего сиденья с  аварийно запирающимся втягивающим  устройством (АЗВУ), Часть автомобилей оборудуются устройством предварительного натяжения ремней безопасности.

1.1.33  Часть автомобилей комплектуется надувной подушкой безопасности, устанавливаемой в рулевом колесе.

1.1.34  Для  буксировки  автомобиля  имеются  передняя и задняя

проушины.

1.1.35 Грязезащитные  фартуки  для задних  колес.

1.1.36 Грязезащитные  щитки передних крыльев.

 1.2  Характеристики (свойства)

    1.2.1 Показатели автомобилей  в зависимости  от  устанавливаемого  двигателя  в соответствии с таблицей 5. 

П р и м е ч а н и я

1 Показатели, перечисленные в таблице 5, должны проверяться в условиях, регламентированных соответствующими стандартами.

     2  Приведенные   показатели   расхода   топлива   служат  для определения  технического  состояния  автомобиля   и   для сравнения  различных  моделей  автомобилей,  поэтому   не  являются эксплуатационной  нормой.

     3  Допустимое  отклонение  максимальной   скорости минус  5 %,   верхний  предел  скорости  не  ограничивается.

     4  Допустимое отклонение  времени разгона плюс 6 %,  топливной   экономичности  плюс 10 % . Нижние пределы   не   ограничиваются.



 1.2.2  Заправочные   объемы   топлива,  смазочных  систем   и

специальных  жидкостей, а также  смазка для узлов  и агрегатов  в соответствии с 2110-0000009 ДКС.

 1.2.3 Образование масляных пятен и отдельных капель в местах уплотнений сальников и сапунов, выбрасывание и течь смазки, масла, топлива, охлаждающей, амортизаторной и тормозной жидкостей из любого узла, агрегата или через соединения не допускается. Наличие следов охлаждающей жидкости в зоне пробки расширительного бачка, имеющей в своей конструкции выпускной клапан, не является признаком неисправности.
     1.2.4  При  движении автомобиля температура  масла  в  двигателе  не  должна  превышать  +150 0С.

     1.2.5  Давление масла в  системе  смазки  двигателя  при тем-

пературе  масла  от  +80 0С до  +90 0С  должно  быть  в  пределах  от 343 до 539 кПа для двигателя ВАЗ-21114 и в пределах от 196 до 294 кПа для двигателя ВАЗ-21124 при номинальной частоте  вращения коленчатого вала и не должно быть менее 49 кПа при  минимальной  частоте вращения  коленчатого  вала.

     1.2.6  Наименьший  радиус поворота автомобиля по оси переднего внешнего  (относительно центра поворота)  колеса не более 5,4 м.

1.2.8      1.2.7  Внешний габаритный радиус поворота автомобиля по точке переднего бампера автомобиля, наиболее  удаленной от центра поворота, не более  5,8 м.  

1.2.9 Ширина коридора, занимаемая автомобилем при повороте

 с минимальным радиусом поворота, не более  2,9 м.
  

     1.2.9  Уровень  внутреннего шума,  создаваемого  автомобилем,

не  должен  превышать  величин,  установленных  ГОСТ Р 51616.

     1.2.10  Уровень  внешнего шума, создаваемого  автомобилем, не

должен  превышать  величин, установленных  ГОСТ Р 41.51.

     1.2.11  Пропуск  газов  во   фланцевых   соединениях  системы

выпуска  не  допускается.

     1.2.12  В зависимости от комплектации автомобиля количество вредных веществ в отработавших газах, выделяемых в атмосферу двигателем автомобиля, не должно превышать величин,  установленных 
 ГОСТ Р 41.83.

     1.2.13  Температура  охлаждающей  жидкости  в системе  охлаж-

дения  двигателя  при движении  автомобиля  полной массой не  должна  превышать   +115 0C. 

 1.2.14 Свободный ход педали сцепления отсутствует, при этом 

полный ход педали сцепления должен быть от 120 до 130 мм.

     1.2.15 Усилие, прикладываемое  к  педали  сцепления  для  его

выключения,  не  должно  превышать  156 Н.

 1.2.16 Рулевое управление должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 41.79. 

1.2.17 Угол свободного поворота рулевого колеса автомобиля, стоящего на дороге с сухим асфальтобетонным или бетонным покрытием, в положении соответствующем движению по прямой, не должен превышать 50.

     1.2.17.1 При движении  автомобиля  после  поворота   отпущенное рулевое  колесо  должно самопроизвольно возвращаться до положения, соответствующего прямолинейному движению автомобиля.

     1.2.18  Усилие на ободе рулевого колеса при повороте на месте

управляемых  колес  автомобиля  полной  массой, стоящего на  глад-

кой  металлической  плите,  не должно превышать  156 Н. 

 1.2.19  Тормозные системы  должны  соответствовать требованиям ГОСТ Р 41.13.

     1.2.20 Система сигнализации и контроля состояния тормозных 

систем должна соответствовать  требованиям  ОСТ 37.001.283.

     1.2.21  Расположение ножных органов  управления должно  соот-

ветствовать  требованиям  ГОСТ Р 41.35.

     1.2.22  Количество, расположение, цвет, углы видимости внешних  световых приборов, углы первоначальной регулировки световых пучков фар ближнего света должны соответствовать ГОСТ Р 41.48.

     1.2.23  Генератор должен обеспечивать  положительный баланс электроэнергии в условиях выполнения испытаний, предусмотренных   И 3159.37.101.004.

1.2.24  Все переключатели должны обеспечивать  четкое  вклю-

чение  и  выключение  электроприборов.

1.2.25  Требования по электромагнитной совместимости.

1.2.25.1 Уровень индустриальных электромагнитных помех, излучаемых автомобилем, и восприимчивость автомобиля к внешним электромагнитным полям должна соответствовать требованиям  ГОСТ Р 41.10.

1.2.25.2  Уровень радиопомех в бортовой сети  автомобиля и уровень радиопомех внутри салона автомобиля должен соответствовать требованиям  ГОСТ 28279. 

1.2.26 Сиденья должны соответствовать требованиям  

 ГОСТ Р 41.17. 

1.2.27  Места крепления ремней  безопасности  должны соответствовать  требованиям  ГОСТ Р 41.14.

1.2.28  Ремни безопасности должны соответствовать требованиям  

 ГОСТ Р 41.16. 

     1.2.29  Детали  внутреннего оборудования кузова  должны  соот-

ветствовать  требованиям  ГОСТ Р 41.21.

1.2.30  Выступающие  детали   кузова  должны  соответствовать требованиям  ГОСТ Р 41.26. 

     1.2.31  Зеркала  заднего  вида  должны соответствовать требо-

ваниям  ГОСТ Р 41.46.

     1.2.32  Открытые  поверхности  кузова  должны  быть ровными  и

гладкими  без    вмятин,  волнистостей, царапин  и других  повреждений.

     1.2.33 Замки  и  приводы замков дверей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 41.11. 

     1.1.34 Ограничители  открытия  дверей  должны  фиксировать двери  в положении,  соответствующем  полному  открытию.

    1.2.35  Стекла дверей должны  плавно,  без   заеданий   подни-

маться   и   опускаться  подъемными  механизмами. Самопроизвольное

перемещение  стекол  не  допускается.

    1.2.36 Уплотнители всех стекол и дверей должны быть закреплены и  плотно  прилегать к  стеклам,  привалочной  поверхности проемов  дверей, обеспечивая  пылеводонепроницаемость  кузова.

    1.2.37 Внутренняя обивка кузова и сидений не должна иметь складок, морщин, провисания, впадин, пятен и механических повреждений.

1.2.38  Применяемые при окраске материалы и цветовые  сочетания  лакокрасочных   покрытий  кузова, декоративных деталей и  обивочных  материалов  должны   соответствовать требованиям  технической  документации. 

   1.2.39  Лакокрасочное покрытие автомобиля должно соответствовать требованиям И 37.101.0017. 

    1.2.40  Не допускаются следы  лакокрасочных  материалов  на   неокрашиваемых деталях   ( шинах, декоративных  деталях, стеклах  и  т.п.). 

    1.2.41  На  элементы  днища  и  во  внутренние  полости  деталей  кузова  должно быть нанесено  антикоррозионное  вещество

согласно  технологическому  процессу.

    1.2.42  Система вентиляции и отопления должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50993.

    1.2.43  Обмерзание  и запотевание ветрового  стекла, контроли-

руемое  при  температуре окружающего  воздуха  минус 20 0С в зоне,

очищаемой стеклоочистителем, при работающем обдуве и при прогретом

до  температуры  плюс  85 0С  двигателе не допускается.

    1.2.44  Средняя  наработка на  отказ   по   РД 37.001.045   за

ресурс  автомобиля  не  должна  быть  менее  15 000 км.

    1.2.45  90%-ный ресурс автомобиля до  капитального  ремонта  основных  агрегатов  не  должен  быть менее  120 000 км  для  первой категории  условий  эксплуатации  по  ГОСТ 21624  при   соблюдении правил,  указанных  в руководстве  по эксплуатации. В течение указанного периода допускается замена  деталей  и  узлов  в  соответствии с принятой  системой  технического обслуживания и  ремонта  легковых автомобилей, а также покупных  изделий,  ресурс  которых, установленный технической документацией предприятий-поставщиков  и  стандартами,  меньше  ресурса  автомобиля. 

1.2.46 Держатель подлинников  имеет  право вносить  в  конструкцию  автомобиля усовершенствования. 

1.3    Комплектность                  

    1.3.1 Автомобили должны поставляться укомплектованными  в соответствии с документацией, утвержденной в установленном порядке.


1.3.2  Комплектация автомобиля определяется договором  на поставку или документом, его заменяющим.

    1.3.3  В  комплект обязательной поставки должны входить руководство по эксплуатации, сервисная книжка, бланк гарантийного талона, инструмент  и принадлежности согласно сопроводительной документации.










   
1.3.4 Изготовитель имеет право изменять  комплектацию автомобиля в процессе его усовершенствования.


1.4    Маркировка

    1.4.1  Маркировка  автомобиля  должна    соответствовать  
    И 37.101.0180.

    1.4.2  Условные  обозначения  на  органах  управления и сигнальных лампах по ОСТ 37.001.012.

1.5    Упаковка

    1.5.1  Полностью  укомплектованные автомобили отправляются в собранном виде без упаковки.

1.5.2 Легкосъемные детали и узлы, принадлежности и инструмент водителя должны быть упакованы и уложены в багажное отделение. Руководство по эксплуатации, сервисная книжка, Приложение 1 и 2 к гарантийному талону автомобиля должны быть вложены в водонепроницаемый пакет и уложены в багажное отделение.              

2 Требования безопасности

2.1  Автомобиль должен соответствовать перечню требований по безопасности охране окружающей среды в соответствии с "Одобрением типа транспортного средства". Номер одобрения типа транспортного средства по Государственному реестру указан в заводской табличке, размещенной на кузове автомобиля. 

   
3  Правила приемки

    3.1  Изготавливаемые  составные   части  автомобиля,  а  также

автомобиль  в  целом должны быть  приняты   службой контроля   ка-

чества  согласно  технологическому  процессу.

    Системы  питания, охлаждения, выпуска газов,  рулевого  управ-

ления,  тормозов, электрооборудования  и  отопления принимаются  в

сборе  службой  контроля  качества  на  собранном  автомобиле.

    3.2  Испытания автомобилей пробегом  при  сдаче  их потребителю

изготовитель не производит,  но  гарантирует их  соответствие  требованиям  настоящих  ТУ.

    3.3  Изготовленные  автомобили  подвергаются   испытаниям   на

стендах с  барабанами  или  пробегом  на  заводском  треке.  Количество автомобилей, подвергаемых  испытаниям  на  барабанах, определяется  службой  контроля  качества.

    3.4  Для проверки соответствия автомобилей требованиям настоящих  ТУ изготовитель должен подвергнуть типовой представитель семейства согласно утвержденному план-графику:  
    - кратким контрольным испытаниям не менее одного автомобиля 

в порядке, установленном И 37.101.5020;

    - инспекционным испытаниям не менее двух автомобилей в порядке, установленном И 37.101.0229;


- ресурсным испытаниям не менее трех автомобилей не реже 1 раза в 5 лет в порядке, установленном И 3164.37.101.012.

4   Методы контроля (испытаний)

    4.1      Методика контроля и оценки качества изготовления автомобиля и его составных частей должна осуществляться в соответствии с И 37.101.037.


4.2  Проверка показателей  топливной экономичности    в соответствии с ГОСТ Р 41.101. 

    4.3  Проверка  скоростных   свойств     в соответствии с

ГОСТ 22576  и  ГОСТ Р 41.68.

    4.4  Проверка уровней  наружного шума  в соответствии с

ГОСТ Р 41.51, а  внутреннего  шума  - с  ГОСТ Р 51616.

    4.5  Методы измерений наружных  размеров  должны  соответство-

вать  ГОСТ 22748.

4.6 Проверка тормозных систем в соответствии  с ГОСТ Р 41.13.

4.7 Проверка  пусковых качеств  двигателя  в соответствии с

ОСТ 37.001.066.

    4.8  Проверка  расположения  ножных  органов управления в соответствии с ГОСТ Р 41.35.

    4.9  Проверка уплотнителей стекол и дверей на пылеводонепрони-

цаемость  должна  проводиться  выборочно  в соответствии с       

И 37.101.0229.

    4.10 Проверка содержания вредных веществ в отработавших газах,

выделяемых в  атмосферу  двигателем  автомобиля в соответствии с ГОСТ Р 41.83 и ГОСТ Р 52033.     

4.11  Проверка на радиопомехи в соответствии с ГОСТ Р 41.10.

    4.12  Проверка  замков  и приводов  замков  передних,  задних

дверей и двери задка  в соответствии с ГОСТ Р 41.11. 

    4.13  Качество  всех материалов и  покупных  изделий определяется по внешнему виду, наличию  клейма  технического контроля поставщиков, по паспортам, сертификатам  или  ярлыкам и проверяется  выборочно лабораторными испытаниями и измерениями на соответствие технической документации в порядке, установленном изготовителем автомобилей.

    5 Транспортирование и хранение

5.1  Автомобили могут транспортироваться железнодорожным, вод-

ным, автомобильным  транспортом  или  своим  ходом.

    Вид  транспорта  оговаривается  в  договоре  на  поставку.

    5.2  В  зависимости  от  вида  транспорта должны   соблюдаться

требования, изложенные  в  следующих  документах:

    - «Правила перевозок грузов автомобильным  транспортом.  Минис-

терство  автомобильного  транспорта  РФ»; [1]
    - «Правила перевозок грузов. Министерство путей сообщения РФ»; [2]
    - «Правила  перевозок грузов. Министерство речного флота РФ»;  [3]
    - «Правила перевозок генеральных  грузов. Министерство морского

флота  РФ». [4]
    5.3  Группа условий  транспортирования  по  суше   8,  а  при

морских  перевозках   3 по  ГОСТ 15150.

    5.4  С автомобилей, отправляемых потребителям, могут  снимать-

ся и укладываться  в  салон  отдельные детали  и  узлы в  соответ-

ствии  с  утвержденной  технологией.

    5.4  Перед  отгрузкой  автомобиля потребителю изготовитель  должен  залить  топливо в  бак в количестве 5 л.

    5.5  При выполнении  погрузочно-разгрузочных  работ, связанных

с  транспортированием любыми видами  транспорта, должны применять-

ся  приспособления, исключающие возможность повреждения автомобиля

и  его  лакокрасочного  покрытия.

    5.6  При  установке  на железнодорожной  платформе  автомобиль

должен  размещаться  в  пределах габарита погрузки, установленного

техническими требованиями погрузки и крепления грузов МПС России.

    5.7  Группа  условий  хранения автомобилей   в   предпродажный

период  9  по  ГОСТ 15150.

     5.8  При перевозке, а также при хранении автомобилей отрица-

тельный (на корпус)провод должен быть отсоединен от аккумуляторной

батареи  и  уложен  так, чтобы  исключить  случайное  замыкание.

5.9 Срок хранения автомобилей на складе предприятия сервисно-сбытовой сети не должен превышать 6 месяцев. Срок хранения исчисляется от даты отгрузки автомобиля изготовителем до даты продажи автомобиля потребителю. 

5.10 Реализация новых автомобилей с истекшим сроком хранения производится продавцом в соответствии с «Правилами комиссионной торговли непродовольственными товарами»[5], о чем делается запись в сервисной книжке. 

 5.11 Гарантийные обязательства  изготовителя  на такие автомобили не распространяются, о чем делаются соответствующие записи в гарантийном талоне, договоре купли – продажи, акте приемки – передачи и сервисной книжке автомобиля.

5.12 Информация об аннулировании гарантийных обязательств (либо сам гарантийный талон с пометкой) передается изготовителю автомобилей.

6 Указания по эксплуатации

    6.1  Каждый автомобиль должен пройти  предпродажную  подготовку  согласно  ОСТ 37.001.082, прежде чем будет предоставлен покупателю.
    6.2  Эксплуатация и  техническое  обслуживание  автомобиля,  а

также требования техники безопасности  при  эксплуатации и  техни-

ческом обслуживании должны выполняться в  соответствии  с руковод-

ством по эксплуатации и сервисной книжкой, приложенными к автомобилю.

7 Гарантии изготовителя

    7.1  Автомобиль  имеет   гарантию  на  устранение   возникших

неисправностей  и  замену  составных частей, преждевременно вышед-

ших    из   строя   по  вине изготовителя, в течение  24 месяцев  или 35 тыс.км  пробега от  даты  продажи  автомобиля, что наступит ранее. 



7.2 Гарантийное обслуживание автомобиля должно осуществляться на аттестованных изготовителем предприятиях технического обслуживания, адреса которых указаны в приложении к гарантийному талону.

7.3  При нарушении потребителем положений гарантийного талона, правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации, и требований сервисной книжки гарантия изготовителя утрачивает силу.
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Таблица 1





		          Наименование					                                          Значения  для автомобиля


			   показателя						


											21101	21104	21112	21114	21121	21124








       1 Масса снаряженного автомобиля, кг,				1020		1050		1050		1080		1040		1070		


в том числе ее распределение:


      -через шины передних колес;						610		630		 600		 630		 610		 640


                     																


      -через шины задних колес.				 		410		 420		 450		 450		 430		 430





       2 Полная масса автомобиля, кг,					1495		1525		1550		1580		1515		1545


в том числе ее распределение:


       -через шины передних колес;				 	745		 755		 740		 760		 750		 765





 -через шины задних колес.					 	750		 770		 810		 820		 765		 780





      3 Допустимая полная масса буксируемого 


прицепа, кг:


      - с тормозами;								800		800		800		800		800		800


	


      -без тормозов.								400		400		400		400		400		400		





	Таблица 5





	    												Значения для  автомобиля  


            		 Наименование показателей


  									


		21112	21101,  21121	  21114	        21104,   21124         








      1 Модель двигателя							21114	    21114		21124	           21124			





      2  Максимальная скорость движения,


            км/ч, не менее									165		    170		175		             180		


	


 3  Время разгона автомобиля с места   с


           переключением передач до скорости �           100 км/ч, с, не более								14,0		    13,5		13,0			   12,5��               4  Путь свободного качения автомобиля 


            со скорости 50 км/ч,  м						          550		     550		550		            550		


	


	     5   Расход топлива при смешанном цикле, л/100 км	          7,5		    7,5			7,5	                       7,5


							 					








	 





Рисунок 1  -  Габаритные размеры автомобиля с кузовом типа 2110





Рисунок 3  -  Габаритные размеры автомобиля с кузовом типа 2112





Рисунок 2  -  Габаритные размеры автомобиля с кузовом  типа  2111





Приложение А        


(обязательное)





Перечень выпускаемых автомобилей семейства 2110








	Обозначение базового							Краткое описание базовой комплектации


	комплекта конструк-			Код ОКП


	торской документации						Модель 		Мощность 			Примечание


												кузова		двигателя, кВт


	


																			  


21101-0000010			45 1431	3111		2110			59,5		 Модификация


																			  


21104-0000010			45 1431	3114		2110			65,5		 Модификация


	


21112-0000010			45 1431	3117		2111			59,5		 Модификация


																								21114-0000010			45 1431	3121		2111			65,5		 Модификация


												  


21121-0000010			45 1431	3124		2112			59,5		 Модификация


																			  


21124-0000010			45 1431	3127 		2112			65,5		 Модификация
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