ОАО «АВТОВАЗ»

Дирекция по организации поставок автомобилей, запасных частей

и техническому обслуживанию автомобилей ОАО «АВТОВАЗ»

Инженерно-технический центр «АвтоВАЗтехобслуживание»
	ОАО НВП «Инженерно-технический 

центр АвтоВАЗтехобслуживание»

    Исходящий № 70000-98
«    30    »          01         2006 г.
Самарская обл., г. Тольятти


	Руководителям предприятий

по техническому обслуживанию
автомобилей

По гарантийной работе


ПРЕДПИСАНИЕ № 5-2006
По контролю тормозных дисков

По результатам проведения опытно-экспериментальных работ и по рекомендациям специалистов ДТР ОАО «АВТОВАЗ» для улучшения качества работ при техническом обслуживании и ремонте автомобилей ВАЗ и снижения необоснованного съема деталей в гарантийный период эксплуатации автомобилей переработана методика контроля биения тормозных дисков.

При выполнении работ по устранению дефекта «вибрация при торможении»
ПРЕДПИСЫВАЮ:

- для принятия решения по замене тормозного диска использовать рекомендованный специалистами УПШ ДТР ОАО «АВТОВАЗ» график зависимости толщины вентилируемого диска (21100-3501070 и 21120-3501070) от пробега автомобиля. В случае, если значение толщины тормозного диска попадает в нижнюю часть графика (при отсутствии неисправностей тормозной системы) или толщина тормозного диска менее 18 мм, тормозной диск рекламации не подлежит. Также не подлежат замене по гарантии тормозные диски с автомобилей, укомплектованных тормозными колодками, которые не устанавливаются на ОАО «АВТОВАЗ» (автомобили семейства 2110 и 1118 комплектуются колодками ТИИР 240 и ТИИР-109-08-8; а автомобили семейства «Самара-2» – колодками ТИИР 240, ТИИР-109-08-8 и КА2).
- при выполнении замеров руководствоваться ТИ 3100.25100.10035 «Ступица с тормозным диском в сборе переднеприводных автомобилей ВАЗ – замер биения на автомобиле».
ТИ 3100.25100.10032 «Ступица с тормозным диском в сборе переднеприводных автомобилей ВАЗ – замер биения на автомобиле» аннулировать.

Общая трудоемкость работ по замерам биения тормозных дисков и ступиц 1,2 н/часа. При оформлении АГО использовать позицию 87064 с трудоемкостью 0,4 н/ч × 3.
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ТИ 3100.25100.10035 "Ступица с тормозным диском в сборе переднеприводных автомобилей ВАЗ – замер биения на автомобиле" размещена в ИС "Автосфера" в разделе "Система публикации документов", подраздел "Нормативная документация".

Предписание № 21-2004-П аннулировать.
Начальник управления
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